附件

更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	一层阶梯处定制靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 原木板，同框架预留伸缩缝；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	2
	二层自习室桌（大型）
	5.阅览灯：长度参考尺寸为1480mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；
	5.阅览灯：长度参考尺寸建议为1300mm—1500mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；

	3
	四层自习区成品书桌
	5.阅览灯：长度参考尺寸为1480mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；
	5.阅览灯：长度参考尺寸建议为1300mm—1500mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；

	4
	四层成品配套沙发椅茶几（一桌二椅）
	1.基材：台面采用优质实木，材质无节无开裂变形等现象，其中台面板厚度≥40mm；
	1.基材：台面采用E0级实木多层板厚度≥40mm；

	5
	四层成品靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	6
	四层展示区中岛组合
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	7
	四层环形书柜及配套环形座位
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	8
	四层学习强国定制柜体（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 原木板，同框架预留伸缩缝；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	9
	四层学习强国岛台
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	10
	四层中庭矮柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	11
	五层普通书桌
	5.阅览灯：长度参考尺寸为1480mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；
	5.阅览灯：长度参考尺寸为1300mm—1500mm，灯体采用铝合金材质,灯立柱正面≥30mm、侧面≥45mm，表面采用静电粉末喷涂，控光面罩采用 PS（聚苯乙烯）和 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材质,单边座位可独立控制阅读灯，三段无极调光，发光面与水平面有15°夹角，灯具输入电压为100-277V/200-240V 50/60Hz，功率50w，显色指数≥80，色温4000K，符合3C认证；

	12
	五层定制圆形矮书柜
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	13
	五层成品靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	14
	五层开放式阅览空间靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 原木板，同框架预留伸缩缝；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	15
	五层成品配套沙发椅茶几（一桌二椅）
	1.基材：台面采用优质实木，材质无节无开裂变形等现象，其中台面板厚度≥40mm；
	1.基材：台面采用E0级实木多层板厚度≥40mm；

	16
	五层休闲圆桌椅（每套配四把休闲椅）
	1.基材：台面采用优质实木，材质无节无开裂变形等现象，其中台面板厚度≥40mm；
	1.基材：台面采用E0级实木多层板厚度≥40mm；

	17
	六层成品靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 实木板材，上贴木皮，厚度≥0.6mm；
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

	18
	样品

四层自习区成品书桌配套椅
	540*510*740

（注：允许偏差±5%）
	不限

	19
	样品

一层阶梯处定制靠墙高柜（带灯带）
	2.结构：侧板、顶板、层板框架≥50mm×35mm，中隔板框架≥50mm×20mm，内芯板为≥18mm 原木板，同框架预留伸缩缝；

900*400*900

（注：允许偏差±3cm）
	2.结构：顶板、旁板、搁板厚度≥18mm。

高1100mm*宽350mm*长1000mm（注：允许偏差±3cm）


